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Mesure de niveau 
continue par ultrasons 

Niveau TYPE ULM-53 

Série Industrie 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

Utilisation : Permet une mesure de niveau continue et sans contact pour liquides ou 
matériaux pâteux

Description : L�indicateur de niveau par ultrasons ULM-53 
est un dispositif autonome qui comprend un 
transducteur électroacoustique ainsi qu�un 
module électronique. Cet appareil transmet 
une série d�impulsions ultrasoniques qui se 
propagent à la surface du liquide. Les ondes 
acoustiques réfléchies sont réceptionnées 
par le capteur qui va ensuite les traiter via 
son module électronique. 
Le calcul de la distance est basé sur le 
temps que met l�onde à faire un aller-retour 
jusqu�à la surface et à ensuite revenir vers 
l�ULM. 
Les indicateurs de niveau sont adaptés pour 
la mesure de niveau dans divers liquides, 
eaux d�égouts, matériaux pâteux, 
suspensions, etc� Tout le paramétrage se fait via deux boutons, situés 
dans la partie supérieure de l�ULM. Nos capteurs de niveau sont 
équipés d�un indicateur d�état « STATE » ainsi que d�un menu de 
réglage des paramètres « MENU ». La sortie du capteur peut être en 
courant (4-20mA) ou en tension (0-10V). 
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CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

- Mesure par ultrasons 

- Précision de 0.2% 

- Indice de protection IP65 

- Corps en plastique PVDF 

- Sortie 2 fils (4-20mA) ou 3 fils (0-10V) 

- Alimentation 18-36 VDC 

- Température ambiante -30/+60°C 

- Indication de l�état du capteur par deux leds 

- Configuration et réglage de la plage de mesure via deux boutons 

- Connexion facile et rapide par connecteur 

- Livré avec 5 mètres de câble en standard 

Options disponibles : 
- Afficheur digital 
- Autres connexions 1�� ½ 
- Bride 

Longueur 
mesurable Sortie Raccord Référence Poids (kg) 

0.25 à 2m 
4-20mA 

1�� G 

ULM5302IG 
0.30 

0-10V ULM5302UG 

0.25 à 6m 
4-20mA ULM5306IG 

0.35 
0-10V ULM5306UG 

0.5 à 10m 
4-20mA ULM5310IG 

0.78 
0-10V ULM5310UG 

0.5 à 20m 
4-20mA ULM5320IG 

2.80 
0-10V ULM5320UG 
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DDIIMMEENNSSIIOONNSS (en mm) 




